LIMA d HASE

Priifungen ‘- Examens - Tests - Esami - Tests

EN 13240 | 15a B-VG (A): RRF-AU-16 4295-1 | Aachener-, Miinchner-, Regensburger-, Stuttgarter-Verordnung: Ja | DIBt Zulassung: Z-43.12-396 (Typ FC 61x)
1. BImSchV gem., §4, Abs. 3: Lima C.16 erfiillt die Emissionsgrenzwerte der 2. Stufe und genie3t somit uneingeschrankten Bestandsschutz.

Mehrere Anschliisse an einen Schornstein méglich, siehe Punkt 4. in der Bedienungsanleitung 1 ,,Mehrfachbelegung bei raumluftunabhangiger Betriebsweise.“ - Raccor-
dements multiples de la cheminée possible, cf point 4 dans le mode d‘emploi 1 ,Raccordement multiple avec fonctionnement indépendant de I'air ambiant*. - Multiple allocation of the
chimney is possible, see point 4. in the Instructions for use 1 “Connection of Multiple Devices in Direct Vent Operation.” - Possibile installazione di una canna fumaria multipla oppure,
vedi punto 4. nel Istruzioni operative 1 ,Collegamento multiplo con funzionamento indipendente dall‘aria ambiente.” - Meervoudige aansluiting aan de schoorsteen is mogelijk, zie punt
4.in de Bedieningshandleiding 1 ,Meervoudige bezetting bij autonoom gebruik.”

Feuerungswerte' - Valeurs de combustion' - Combustion values' - Valori di combustione’ - Verwarmingswaarden' DA
Holz?
Nennwérmeleistung - Puissance calorifique nominale - Nominal Thermal Output - Potenza calorifica nominale - Nominaal thermisch vermogen 6 kW
Raumwarmeleistung - Puissance calorifique de la piece - Room heating output - Potenza termica dell'ambiente - Thermisch vermogen ruimte 6,4 kW
Abgastemperatur - Température du gaz d’échappement - Exhaust gas temperature - Temperatura di scarico - Afgastemperatuur 256 C
Abgasstutzentemperatur - Température a la tubulure des gaz d‘échappement - Flue Gas Outlet Temp. - Temperatura al raccordo dei gas combusti - 308 “C
Nisbustemperatuur
Abgasmassenstrom - Flux des gaz d'échappement - Flue Gas Mass Flow Rate - Corrente della massa dei gas combusti - Uitlaatgas-massastroom 5,6 gls
Mindestfrderdruck bei Nennwérmeleistung® - Pression minimum de refoulement a la puissance calorifique nominale® - Min. Supply Pressure at Nominal 12 Pa
Thermal Output® - Pressione minima d‘alimentazione a potenza calorifica nominale® - Minimale onderdruk bij nominaal thermisch vermogen?®
Wirkungsgrad - Efficacité énergétique - Efficiency - Rendimento - Rendement 81 %
CO-Gehalt - Teneur en CO - CO content - Contenuto CO - CO-gehalte <1250 |mg/Nm?
Feinstaub - Particules fines - Particulate matter - Polveri fini - Fijnstof <40 | mg/Nm?
0GC <120 | mg/Nm?
NO, <200 |mg/Nm?

Mindestverbrennungsluftbedarf - Besoin d’air de combustion minimum - Min. required combustion air volume - Requisiti minimi dell'aria di combustione 25 m¥h
Minimum Verbrandingsluchttoevoer

" Bei 13 % O, - Pour 13% de O, -At 13% O, - Con 13% O, - Bij 13% O, | ?Bois - Wood - Legna - Hout | * Zusétzlicher Férderdruckbedarf fiir Verbrennungsluftanschluss mit Hase-Luftsystem: hinten= 3 Pa
- Besoin additionnel en pression de refoulement pour raccordement de I'arrivée d’air de combustion avec systéme d'aération Hase : arriére= 3 Pa - Ulteriore pressione di mandata necessitata per la presa
d‘aria esterna con il sistema d'areazione Hase: posteriore= 3 Pa - The additional supply pressure required for the combustion air connection with the Hase Air System: behind= 3 Pa - Extra toevoerdruk voor
de verbrandingsluchtaansluiting met Hase-luchtsysteem: achteren = 3 Pa

MaRe & Gewichte - Dimensions & poids - Dimensions & weights - Dimensioni & pesi - Afmetingen & gewichten
MaRe in cm, Gewichte in kg - Dimensions en cm, poids en kg - Dimensions in cm, weights in kg - Dimensioni in cm, pesi in kg - Afmetingen in cm, gewichten in kg

a | Hohe - Hauteur - Height -Altezza - Hoogte 126
b | Breite - Largeur - Width - Larghezza - Breedte 47
¢ | Tiefe - Profondeur - Depth - Profondita - Diepte 47
d | Rauchrohranschlusshdhe - Hauteur de raccordement - Flue pipe connection height - Altezza allaccio tubi - Rookkanaal aansluithoogte 118
A Distanz Ofenriickwand - Rauchrohrmitte - Distances de |'arriere du poéle - centre tuyau - Distance from rear stove wall - flue pipe centre - Distanza schie- 235

nale stufa - centro del tubo - Afstand achterkant kachel - midden rookkanaal

f Vertikale Rauchrohrldnge - Raccord vertical du conduit de fumée - Vertical flue pipe length - Raccordo verticale della canna fumaria - Verbindingsstuk min. 30
verticaal rookkanaal ’

Externe Luftzufuhr, Anschlusshdhe hinten/Anschlussbereich unten - Arrivée d'air externe arriére/par le bas - External air supply connector height on

g | the back/connection area below - Aria di combustione esterna, altezza attacco posteriore/zona di allaccio inferiore - Externe luchttoevoer aansluithoogte 10/13,5
achteraan/Aansluitbereik beneden

Feuerraum (HxBxT) - Foyer (HxLxP) - Fire box (HXWxD) - Interno stufa (AxLxP) - Brandkamer (HxBxD) 40x31x28

Gewicht (Keramik/Speckstein) - Poids (céramique/pierre ollaire) - Weight (ceramic/soapstone) - Peso (maiolica/pietra ollare) - Gewicht (tegels/speksteen) 195/220

Technische Anderungen vorbehalten - Sous réserve de modifications techniques - Subject to technical modifications - Con riserva di modifiche tecniche - Technische wijzigingen voorbehouden
HASE Kaminofenbau GmbH - Niederkircher Str. 14 - 54294 Trier, Germany - Tel. +49 (0) 651 82690 - info@hase.de - www.hase.de



Ansichten - Vues - Views - Viste -Aanzichten
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Sicherheitsabsténde - Distances de sécurité - Safety Distances - Distanze di sicurezza - Veiligheidsafstanden

MaRe in cm - Dimensions en cm - Dimensions in cm - Dimensioni in cm - Afmetingen in cm

Abstéande zu brennbaren Materialien GroRe der Bodenplatte
Distances au mur Taille de la plaque de sol
Distances to combustible materials Size of the floorplate
Distanze da materiali combustibili Dimensione della piastra
Afstand tot brandbare materialen Grootte van de vloerplaat

Max. Feuerprisentationswinkel bei drehbaren Ofen

Max. fire presentation angle for rotatable stoves

Maximale hoek van draaiplateau

L'angolo di visibilita massima della fiamma nelle stufe girevoli
Max. vuurzichthoek bij draaibare kachels

|
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Technische Anderungen vorbehalten - Sous réserve de modifications techniques - Subject to technical modifications - Con riserva di modifiche tecniche - Technische wijzigingen voorbehouden R7_09/19
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LIMA d HASE

Priifungen - Zkouska - Tests - Skuska

EN 13240 | 15a B-VG (A): RRF-AU-16 4295-1 | Aachener-, Miinchner-, Regensburger-, Stuttgarter-Verordnung: Ja | DIBt Zulassung: Z-43.12-396 (Typ FC 61x)
1. BImSchV gem., §4, Abs. 3: Lima C.16 erfiillt die Emissionsgrenzwerte der 2. Stufe und genie3t somit uneingeschrankten Bestandsschutz.
Mehrere Anschliisse an einen Schornstein méglich, siehe Punkt 4. in der Bedienungsanleitung 1 ,,Mehrfachbelegung bei raumluftunabhéngiger Betriebsweise.“ - Vicena-

sobné napojeni na komin je povoleno — viz bod 4. Vicenasobna pfipojeni na komin pfi externim pfisunu vzduchu. - Mozliwe jest przytaczenie kilku rur dymnych do jednego komina,
patrz punkt 4, przy zewnetrznym doptywie powietrza. - Viacnasobné napojene na komin je povolené — vid bod 4. ,Viacnasobné pripojenia pri externom prisune vzduchu.”

Feuerungswerte' - Informace o vykonu' - Warto$¢' - Informéacie o vykone' A
Holz?
Nennwarmeleistung - Jmenovity vykon - Wydajno$¢ znamionowa - Nominalny vykon 6 kW
Raumwarmeleistung - Teplovzdusny vykon - Moc grzewcza pomieszczenia - Teplovzdusny vykon 6,4 kW
Abgastemperatur - Teplota spalin - Temperatura spalin - Teplota spalin 256 ©
Abgasstutzentemperatur - Teplota spalinového hrdla - Temperatura kroéca spalin - Teplota na spalinovom hrdle 308 ‘C
Abgasmassenstrom - Hmotnostni tok spalin - Strumien masy spalin - Hmotnostny tok spalin 5,6 gls
Mindestforderdruck bei Nennwé(meleistung’ “Minimalni tah pfi jmenovitém tepelném vykonu® - Minimalne ci$nienie podawania przy wydajnosci znami- 12 Pa
onowej® - Minimalny tah pri nominalnom tepelnom vykone®
Wirkungsgrad - Uginnost - Sprawnos¢ - Uginnost 81 %
CO-Gehalt -Obsah CO -Zawarto$¢ CO - Obsah CO <1250 | mg/Nm?
Feinstaub - Prach - Drobny pyt - Prach <40 |mg/Nm?
0GC <120 | mg/Nm?
NO <200 |mg/Nm?

I3

Mindestverbrennungsluftbedarf - Minimalni pfisun spalovaciho vzduchu - Minimalne zapotrzebowania na powietrze spalania - Minimalny prisun 25 m¥h
spalovaného vzduchu

"Bei 13 % O, - pfi 13% pfi O, - przy 13% przy de O, - pri 13% pri O, | 2 Polena - Drewno tupane - Polena | * Zusétzlicher Forderdruckbedarf fiir Verbrennungsluftanschluss mit Hase-Luftsystem: hinten=3 Pa
- Potfeba pfidavného dopravniho tlaku pro pfipojeni spalovaciho vzduchu s vzduchovym systémem Hase: vzadu = 3 Pa - Dodatkowe ci$nienie zasilania wymagane do powietrza do spalania w potaczeniu z
systemem wentylacyjnym fi rmy Hase: z tylu= 3 Pa - Dodatony potrebny dodévaci tlak pre pripojku spalovacieho vzduchu so vzduchovym systémom od Hase: vzadu= 3 Pa

Mafe & Gewichte - Rozméry & Hmotnost - Wymiary & Waga - Rozmery & Hmotnost

MaRe in cm, Gewichte in kg - Rozméry v cm, hmotnost v kg - Wymiary w cm, waga w kg - Rozmery v cm, hmotnost v kg

a | Hohe - Viyska - Wysoko$¢ - Vyska 126
b | Breite - Sitka - Szerokos¢ - Sirka 47
¢ | Tiefe - Hioubka - Glebokos¢ - Hibka 47
d | Rauchrohranschlusshéhe - Vyska pro pfipojeni koufovodu - Wysoko$¢ przytacza rury dymowej - ViySka pre pripojenie dymovodu 18

Distanz Ofenriickwand - Rauchrohrmitte - Odstup zadni strany krbovych kamen ke stfedu odtahové roury - Odlegtos¢ tylnej $cianki pieca — srodkowa cze$¢

€ rury dymowej - Odstup zadna stena krbu — stred dymovej riry 23,5

f | Vertikale Rauchrohrlinge - Svisla délka odtahové roury - Dlugosé rury dymowej w pionie - Vertikalna dizka dymovej riry min. 30
Externe Luftzufuhr, Anschlusshéhe hinten/Anschlussbereich unten - Externi pfivod vzduchu, vy3ka pfipojeni vzadu / pfipojova ¢ast dole - Zewnetrzny

9 doptyw powietrza, wysoko$¢ przytacza z tytu / Dolny obszar podtaczenia - Externy privod vzduchu, vySka napojenia vzadu / pripojenie dole 10/13,5

Feuerraum (HxBXxT) - Topenisté (VxSxH) - Palenisko (WxSxG) - Ohnisko (VxSxH) 40x31x28

Gewicht (Keramik/Speckstein) - Hmotnost (keramika/mastek) - Waga (ceramikalsteatyt) - Hmotnost (keramika/mastenec) 195/220

Technische Anderungen vorbehalten - Technické zmény vyhrazeny - Z zastrzezeniem do zmian technicznych - Technické zmeny vyhradené
HASE Kaminofenbau GmbH - Niederkircher Str. 14 - 54294 Trier, Germany - Tel. +49 (0) 651 82690 - Fax +49 (0) 651 8269-118 - info@hase.de - www.hase.de
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Ansichten - pohled - widok - pohlad

Q|15

Sicherheitsabsténde - Bezpe€nostni vzdalensti - Odstepy bezpieczenstwa - Bezpecnostné vzdialenosti
MaRe in cm - Rozméry v em - Wymiary w cm - Rozmery v cm

Absténde zu brennbaren Materialien GroRe der Bodenplatte Max. Feuerprisentationswinkel bei drehbaren Ofen

Odstupy od hoflavych materiald Velikost zakladové desky Maximalni pohledovy Uhel na ohefi u otoénych krbovych kamen
Odstepy do materiatow palnych Rozmiar dolnej ptyty Maks. kat prezentacji ognia w piecach obrotowych

Odstupy od horfavych materialov Velkost podloznej platne Max. uhol viditelnosti ohia pri otacatelnych krboch
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Technische Anderungen vorbehalten - Technické zmény vyhrazeny - Z zastrzezeniem do zmian technicznych - Technické zmeny vyhradené R7_09/19
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